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《山西省方山县郭家湾石英有限公司石英岩矿资源开发利用和矿山环境保

护与土地复垦方案》评审意见

依据《山西省自然资源厅关于进一步规范矿产资源开发利用和矿山环境保护

与土地复垦方案编制及审查工作的通知》 (晋自然资发 〔2ml〕 l号 )和 吕梁市

规划和自然资源局 吕梁市生态环境局 《关于进一步规范矿产资源开发利用和矿

山环境保护与土地复垦编制及审查工作的通知》 (吕 自然资发 〔2ml〕 48号 )

的要求,方 山县郭家湾石英有限公司石英岩矿因未编制过《矿山生态环境保护与

恢复治理方案》,委托吕梁市双龙勘测有限公司编制完成了《山西省方山县郭家

湾石英有限公司石英岩矿资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案》(下称

《方案》)。 编制目的是为了指导矿山开拓开采、环境保护与土地复垦工作,为

自然资源和生态环境主管部门日常监管提供依据。山西省矿产资源调查监测中心

受吕梁市规划和自然资源局委托,于 2⒆3年 ll月 10日 组织以韩文德高级工程

师为组长的专家组召开会议,对 《方案》进行了认真审查,参加会议的有矿山企

业、编制单位有关人员,专家组经过讨论提出了修改意见丿和应补充的技术资料要

求。编制单位对 《方案》进行了修改、补充,经专家组复核通过,形成评审意见

女口
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:

一、矿山概况

方山县郭家湾石英有限公司石英岩矿位于方山县县城⒛
°方向直距约 12kn

处的麻地会乡阳湾村一带,行政区划隶属于方山县麻地会乡管辖。地理坐标(20O0

坐标系 )∶ 东经 l11°212⒉△1l1℃ 13酽 ,北纬 37℃ 501△37℃ 50“。

该矿现持有山西省吕梁市规划和自然资源局于⒛18年 9月 ⒛ 日换发的《采

矿许可证》,证号为C14llO0⒛ 091臼 13fJO47781,采矿权人白真兵,矿山名称为

方山县郭家湾石英有限公司,开采矿种为石英岩矿,开采方式为露天开采,生产

规模为0.30万吨/年 ,矿区面积 0。∞锶km2,开 采深度由 1671.99I11至 1631.99m标

高,有效期限自2018年 9月 23日 至2胧3年 9月 ⒛ 日。矿区范围由4个拐
`点
坐



标连线圈定。

矿区范围拐
`点
坐标表

拐点
编号

19slJ西安坐标系 (3°带 ) c(rs⒛ fJfl坐标系 (3°带)

X(m) Y (】m) X(m
l 4 98413。 l10 37531192。 140 4198418.642 37531307.484

2 4 98457.260 37531489.090 4198462,794 37531604,434

3 4 98375.570 37531501.240 4198381.102 3753I616.584

4 4 98331.400 37531204.290 4198336.93I 37531319,634

该矿现持有吕梁市应急管理局⒛21年 8月 ⒛ 日颁发的 (晋市)FM安许证

字〔⒛21〕 弱22号 《安全生产许可证》,许可范围为石英岩露天开采,有效期自

⒛21年 8月 刀 日至⒛24年 8月 ” 日。

该矿为停产矿山,本 《方案》适用期自矿山恢复生产后的当年起算,确定生

产规模 0.30万吨/年,矿山剩佘开采服务年限为6.7年 ,管护期为3年 ,确定本

《方案》适用期为9.7年 。

二、方案简介

I.矿产资源及其利用情况

《方案》依据《山西省方山县郭家湾石英有限公司石英岩矿资源储量核查地

质报告 (供资源整合用 )》 及其矿产资源储量各案证明
“
吕国土资储各字〔2011〕

99号”和评审意见书
“
吕国土储审字〔⒛ll〕 100号

”, 《山西省方山县郭家湾

石英有限公司石英岩矿 2∞2年储量年度报告》和其审查意见丿书
“
吕自然年报储

审字〔⒛23〕 19号
”
进行编制。

截至⒛22年 12月 31日 ,全区累计查明石英岩矿资源量⒊4万吨,保有资

源量34万吨.动用资源量0万吨。

《方案》估算求得设计开采推断资源量 2。 12万吨。按照95%的 回采率计算,

确定可采储量为2.0I万吨。

矿区内除石英岩矿外,无其他共伴生矿产。

2.矿区范围、开采方式、生产规模及服务年限

《方案》确定矿区面积为0.∞绌m2,开采石英岩矿,开采深度由 1671。∞米



至 1631.∞ 米标高,采用露天开采方式。依据 《方山县郭家湾石英有限公司初步

设计及安全专篇》 (吕安监管一字〔2012〕 86号 ),确定矿山生产规模为0.3万

口t/年 ,剩余开采服务年限6.7年。

3.产品方案

推荐产品方案为:直接销售石英岩矿原矿。

4.开拓运输方案

《方案》依据
“
境界剥采比不大于经济合理剥采比

”
的原则确定露天开采境界。

《方案》确定露天采矿场主要技术参数为:开采分层台阶高度 12m,终了台阶高

度 12m;开采阶段台阶坡面角⒛°,终了阶段台阶坡面角⒛
°;最终帮坡角:59° ;

安全平台宽度 5m;最小底宽为 15m、 最小工作平`台宽度为2aη。最高开采标高

16681η ,最低开采标高 16441m,采场最大垂直深度 24m。

《方案》矿山呆用公路开拓、直进式汽车运输方式,开采的矿石直接销售。

《方案》按照
“采剥并举、剥离先行

”
的原则采取自上而下、″、南到北推进的

开采顺序。由上而下矿区内 1668nl¨ 10ˉ+4m问矿体,最大剥采深度为2⒋ll,采用

分层顺序自上而下开采矿体,自 上而下划分丬1“ 6m、 刊“4m两个开采水平,

l“缃n水平为最终开采底盘。

《方案》确定采用
“
采准、凿岩穿孔、装药爆破、铲装运输

”
的采矿工艺。

用潜孔钻机穿孔,梅花式爆破,采用 1.0m3挖掘机及 3。Ollf装载机装载矿岩,

吨矿用自卸式汽车运输,采场爆破安全距离按300m圈定。

《方案》确定采场采用自流排水方式,根据露天采场境界周围、工业场地地

形地貌提出了防治水方案,防止水患发生。

露天采场生产进度计划表
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5.总平面布置

该矿租用山西光腾石业有限责任公司办公、生活区作为本矿办公、生活区。

工业场地布置在矿区西南部,布置有机修车间、车库、材料库、堆矿场。已经修

建了通往工业场地及露天采场的道路,公路为砂石路面,其宽度、坡度、转弯半

径均能满足要求。

排土场布置在矿区外东南部山沟内,该沟谷为自然冲沟,下游无威胁对象,

走向由北向南,断面形态呈“U”型,排土场上部标高 1640m,下部标高 1618m,

容积约2.6万 m3。 排土场分层排放,每层厚5m,安全平台宽幻m,最大堆置高度

为 15米 ,边坡坡面的设计倾角为3'。 羽卜土场底部设排洪涵洞,外接排洪渠,

下部设拦石坝。

6.选矿及资源综合利用

(l)开呆回采率

本 《方案》矿山开采回采率95%。

(2)选矿回收率

直接销售原矿石,本方案不涉及选矿和尾矿设施。

(3)资源综合利用率

本《∶方案》矿山资源综合利用率95%。 矿山主要开采上太古界吕粱山群赤坚

岭组地层中石英岩,无共伴生有益矿产。

《方案》确定的开采回采率、选矿回收率、综合利用率符合 《国土资源部关

于镁、铌、钽、硅质原料、膨润土和芒硝等矿产资源合理开发利用
“三率
”
最低指

标要求 (试行)的公告》 (⒛ 17年第侣号)的要求。

7.矿山环境影响评估

(l)矿山环境影响评估范围

①矿山环境影响评估范围:评估区范围以矿界范围为基准,外加处于矿界外

的矿山道路及边坡区、排土场等范围,因此评估区面积3.28h1u2。



②复垦区及复垦责任范围:本 《方案》复垦区为 1.811hm2,矿山月艮务期满以

后工业场地等不再留作他用,因此复垦责任范围等于复垦区范围 l。 811hη 2。 复垦

区内无基本农田面积,损毁类型为压占与挖损损毁。

根据六部门核查:方山县郭家湾石英有限公司与地质公园、自然保护区、森

林公园、湿地公园、一级国家级公益林、二级国家级公益林地、山西省永久性生

态公益林地、I级保护林地、Ⅱ级保护林地、风景名胜区、草原 (基本草原)规

划范围无重叠;与不可移动文物保护范围无重叠;与饮用水水源地保护区范围无

重叠;与县域重点保护区、县管水库、汾河及其主要支流管理范围无重叠。

(2)《方案》对评估区进行了矿山环境影响现状调查,现状评估认为:

①地质灾害现状:该矿山存在两处不稳定斜坡和两条潜在泥石流沟,现状评

估区地质灾害影响程度为较轻区,面积3.28hm2。

②含水层影响和破坏:现状采矿活动对含水层破坏程度分为较轻区,面积

3,28hn12。

③地形地貌景观的影响和破坏:现状采矿活动对地形地貌景观破坏程度分为

严重、较轻两个区,其中,已有露天采场采矿、采矿道路区挖填方改变了原始地

表形态,对地形地貌景观影响与破坏程度严重,面积为 l。γhm2;评估区其它区

域对地形地貌景观破坏较轻,面积为 l。54hm2。

④土地资源影响现状评估:该矿已损毁土地 l。”Tllm2,其中压占损毁土地为

道路边坡 1.Oc,α1m2,挖损损毁土地为西侧开采采场 0。钔0hm2、 东侧露天采场

0。m孔
`、
采矿道路 0。⒛Ollm2。

⑥生态环境的影响与破坏:对矿区生态环境现状进行了调查。对矿区环境污

染 (包括大气污染、水污染、噪声、固废等)现状进行了调查和分析,现场调查

开采过程中无地下水涌出,主要水污染源为生产废水和生活污水。生产废水为爆

破和抑尘用水,防止爆破扬尘,事先在现场洒水,这部分水将全部蒸发或渗透;

道路运输时也会产生粉尘,对易起尘的道路进行洒水抑尘,这部分水将全部蒸发



或渗透。以上洒水用水量为3.6d/d,由 于这部分水全部渗透或蒸发,故不产生

地表污水;生活污水为员工生活废水,日 常生活废水就地泼洒用于降尘,无生活

污水排放。

(3) 《方案》对评估区进行了矿山环境影响预测分析,分析认为:

①地质灾害预测:本 《方案》预测评估区内地质灾害影响程度分为较严重、

较轻两个区,其中,预测未来露天采场引发边坡崩塌或滑坡地质灾害的可能性中

等,危险性中等;拟建工业场地及采矿道路遭受崩塌或滑坡地质灾害的可能性中

等,危害程度中等,危险性中等;面积 0。%hlm2;评估区其它区域影响较轻,面

积 2.33hlm2。

②含水层的影响和破坏:预测采矿活动对含水层破坏程度为较轻区,面积

3.28hlu2。

③地形地貌景观的影响和破坏:预测采矿活动对地形地貌景观破坏程度分为

严重、较轻两个区,其中,预测露天采场、拟建工业场地及矿山道路、排土场对

地形地貌景观影响和破坏程度严重,面积 1.⒛h亻;评估区其它区域对地形地貌

景观l破坏较轻,面积 l。锶hm2。

④土地资源影响预测分析:拟损毁土地 0.5531m2,其 中拟压占损毁 (拟建工

业场地 0。m、 排土场、新修采矿道路)土地面积 0。”3hlm2,拟挖损损毁 (露天采

场)土地面积 0.330hm2。 重复损毁面积为0.4”hm2,其中西侧采场与拟建工业场

地重复 0。∞缃m2,羽扛土场与道路边坡重复 0。 l”hm2,道路边坡与新修采矿道路重

复 0。OOShm2,道路边坡与拟采露天采场重复 0。“0h`,东侧露天采场与拟开采露

天采场重复0.⒆Tllm2,已有采矿道路与拟开采露天采场重复 0。001hη
2,全部计入

拟损毁中。

综上,共损毁土地面积 l。 811h″。本方案适用期满后,无留续使用的永久性

建设用地,因此,土地复垦区和复垦责任范围一致,均为 1.811hu2(界 内 1.01sllm2、



界外0.”6hn2)。 按损毁程度分:均为重度损毁。其中损毁地类包括:灌木林地

0.188hm2、 其他林地 0.01Ollm2、 采矿用地 l。61孙m2。 复垦区 (复垦责任范围)涉

及国有土地和集体土地,其中国有土地为阳圪台林场占用;集体土地为阳圪台村

委会 l个村村集体所有,土地权属清楚,四至明确,无土地权属纠纷。

⑤生态环境的影响和破坏:对生态环境进行了预测,后续需严格执行环评报

告完善各项污染防治设施;拟建工业场地、排土场、新修采矿道路拟压占损毁将

造成该损毁单元的植被破坏、生物量减少、生物多样性降低。

8.矿山环境保护与土地复垦工程

(l)地质灾害防治工程:服务期及时清理潜在泥石流沟内的零星固体堆积

物约 160Om3,确保沟道通畅;工业场地及采矿道路旁 WIˉW2斜坡需清理强风化

物、松散物⒛0m3;基岩区修截排水沟沟槽挖方γ6m3,浆砌石2∞ lll;;土层区

沟槽挖方 181u3,浆砌石 15m3c露天采场终了边坡共需清理危岩体约877m3,避

免施工机械和施工人员遭受危害。

(2)含水层防治工程: 区内没有村庄分布,矿山生活用水来源于矿区东南

直距约0.“ hη 处 (冯家庄沟河谷南侧)的多眼泉水Ⅱ生产供水来源于冯家庄沟

地表水。本方案不设计村民及本矿供水工程̈

(3)地形地貌景观恢复工程:服务期满对工业场地进行砌体拆除和弃渣清

运 130礻 ,矿山道路旁及时复绿,改善地形地貌景观;按相关规程规!范合理堆放

废土石,分层碾压、夯实,最终进行覆土绿化,改善地形地貌景观,与周边自然

景观相协调。

(4)土地复垦工程及权属调整方案:通过实施预防控制及复垦措施、工程

技术,使项目区土地达到复垦的标准和要求。本矿复垦土地面积为 1.811hm2,复

垦率为SO%。 其中:复垦为乔木林地 0。γ8h`、 灌木林地 0。
′
70311m2、 裸岩石砾

地 0.360hm2。 主要工程量:客土覆盖9⒆5d、 栽植侧柏 18⒛ 株、栽植沙棘 5858



株、栽植爬山虎878株、播撒紫花苜蓿 l。笱lhm2、 播撒披碱草 l。笱lh″、修筑土

埂⒛.铌d。 方案涉及复垦土地位置、四至、面积、期限以及相关权利与义务均

明确,项 目区的土地权属关系清晰、界线分明。复垦后按各权属界线归还原权属

单位()

(5)生态环境治理工程:①建立矿山生态环境监测系统,对矿区范围内植

被监测、土壤侵蚀等进行监测。②对采矿道路进行整修以及对道路两侧行道树的

种植,绿化面积 0.2⒛ Iη2,共栽植新疆杨 137株。③对拟建工业场地进行补充绿

化,补充绿化面积 0。OO绌m2,共补充栽植油松 10株 ,撒播草籽 0。 12吒。④对新

修采矿道路进行整修以及对道路两侧行道树的种植,绿化面积 0。O33h″ ,共栽植

新疆杨37株。

9.矿山环境监测工程

㈠ )地质灾害监测工程:①设崩塌或滑坡监测
`甑
13处 ,监测频率可每月两

次,汛期一般每周一次,重要监测
`点
两天一次,危险

`中
、每天24小时值班监测,

若监测发现边坡较稳定,监测频率可每月一次或两月一次;②在泥石流沟道上游

布设泥石流监测
`权
6处,监测频率平时30d,汛期 7d。

(2)土地资源监测工程:①植被监测工程:布置监测点 l个;②土壤质量

监测工程:布置监测点2个,连续监测 10年。

(3)生态系统监测工程:对工业场地内废气、废水、噪声进行监测;生态

系统监测工程:植被类型、植被覆盖率、生长量、生物量、物种多样性,设置

16个
`点
位、每年 l次 ,监测 10年;土壤侵蚀程度、侵蚀模数设置 l个

`点
位,每

年 1次 ,连续监测 10年。

10。 矿山环境保护与土地复垦投资估算

《方案》适用期静态投资合计为57.V万元,动态投资合计为⒛.lJ,万元。

1I。 方案前五年矿山环境保护与土地复~垦治理范围、工程量及费用



《方案》前五年矿山环境保护与土地复垦工程范围、工程措施及费用一览表

时闸
理

容

治

内 主要工程措施
静态投资
(万元 )

动态投资
(万元 )

第 l冉

质

害

地

灾

刘 16“m以上终了边坡西段区域进行危岩体清理,治理面积
⒛⒍吐 刘露天采区可能出现的危岩体进行清理、监测,避免
施工凇l械和施工人员遭受危害;工~业场地及采矿道路旁 W广 W2
斜坡需清理强风化物、松散物 700η 3;基岩区修截排水沟沟槽
挖方 246n13,浆砌石⒛31u3;土层区沟槽挖方 l⒏n3,浆砌石
I5m3`,前清理潜在泥石流沟内的固体J住积物400n、 ,防止泥石
流灾害发生̈

1303 1303
地形
地貌
工业场地、矿山逍路旁及时复绿,改善地形地貌景观:

复垦 无

生态

对拟建工业场地进行绿化,绿化面积 0,00纠 1l1Γ.种植油松 10株 ,

沙棘 I0株 ,播撒紫花苜蓿 0,丨 2kg。
对采矿道路进行整修以及对道路两侧行道树的种植,绿化面积
O。2口1l`,共栽植新疆杨 137株。
对新修采矿道路进行整修以及对道路两侧行道树的种植,绿化
面积 0.⑴3hm2,共 栽植新疆杨38株‘,
对矿区范围内植被监测、上壤侵蚀等进行监测.

第2年

地质
灾害

对 l“⒍n以 ~L终 了边坡中段区域进行危岩体清理,治理面积
2ClClm2;对露天采区可能出现的危岩体进行浦理、监测,避免,
施△机械和施工人员遭受危害;及时清理潜在泥石流沟内的田
体J仁积物 400113,防止泥石流灾害发生~

8.57 9.09J也形

地貌

按相关规程规范合理堆放废上石,分层碾压、夯实,及时覆土
绿化,改菩地形地貌景观。

复垦
刘西{贝刂开采采场 (扣重复 )进彳i复 垦客上覆盖 lO88n1^,种植侧柏
340株 ,种植爬山虎256株 ,播撒草籽O14公乃i,修筑挡土墙 15nη s.

生态 刈矿区范l+.l内植被监测、土壤侵蚀等进行监测

笫3年

地质
灾害

对 l“山ll以上终了边坡东段区域进行危岩体浦理,治理面积
10⒍112;汛扃i清理潜在泥石流沟内的囡体J隹积物,防止泥石流
灾害发生;消理沟谷中零星松敞物30Cll113,防 止泥石流灾害发
生.

621 6.98地形
地貌
按相关规程规范合理堆放废土石,分层碾压、夯实,及时覆土
绿化,改善地形地貌景观.

复垦
对道路边坡南部 (扣重复)进行复垦,客 =L覆盖 147如 n3,种植沙
棘⒉~bF,株 ,播撒单籽029公顷。

生态 对矿区范围内植被监测、土壤侵蚀等进行监测

第4年

地质
灾害

对 lO+4m以 上终了边坡西-中段区域进行危岩体浦理,治理面
积 150r;汛前清理潜在泥石流沟内的固体J住积物,防止泥石
流灾害发生.

5.27 6.28
地形
地貌
按相关规程规范合理堆放废土石,分层碾压、夯买,及时覆土
绿化,改善地形地貌景观‘,

复垦
对道路边坡北部 (扣重复)进行复垦,客土覆盖

"C,O耐
,种植沙

棘 19"株,播撒草籽0,彐 公顷.
生态 对矿区范围内植被监测、土壤侵蚀等进行监测

第5年

地质

灾害

对 lO+铀 n以⊥终了边坡中段区域进彳丁危岩体浦理,冶理面积
150u2;汛前清理潜在泥石流沟内的圃体堆积物,防止泥石流
灾害发生。

4.33 5.47
地形
地貌
按相:关规程规范合理堆放废土石,分层碾压、夯实,及时覆土
绿化,改善地形地貌景观Ⅱ

复垦
对道路边坡西部 (扣重复)进行复垦,客土覆盖勰⒉f,种植侧
柏 ll35株 ,播撒草籽014公顷。

生态 对矿区范围内植被监测、土壤侵蚀等进行监测
人
口 37.41 40.85



三、评审意见

l。 《方案》编制目的、任务明确,地质资料依据充分,资源利用基本合理,

可采储量计算基本正确。

2.《方案》确定矿区面积为 0。凼48lcl12,开采深度由 1671。∞米至 1631。∞

米标高,确定生产规模 0.30万吨/年 ,矿山剩余开采月艮务年限为6.7年 ,管护期 3

年,本 《方案》适用期自矿山正式恢复生产后的当年起算,适用期为9.7年。

3.《方案》确定的公路开拓、汽车运输方案基本可行;露天采矿场结构参

数基本正确,推荐的剥、采工艺合理可行。采场内采用自上而下分台阶开采,确

定的开采接替顺序合理。推荐的采矿设各合理,地面生产、生活设施及各种堆场

的规划方案基本合理。

4.《方案》确定的矿山环境影响评估范围、复垦区与复垦责任范围基本合

理,对矿山环境破坏、土地损毁现状调查比较全面,符合矿山实际;对矿山环境

破坏、土地损毁预测评估依据充分,预测结果基本可靠。矿山环境影响程度分区

和地质灾害治理分区基本符合防治要求。

5.《方案》在可行性分析和适应性评价的基础上,提出的工程设计及工程

量测算比较合理,确定的矿山监测内容和监测方法基本可行,确定的工作计划和

保障措施基本能够满足矿山环境保护与土地复垦的需要。

6.《方案》对矿山环境保护与土地复垦工作制定了五年期详细计划,对适

用期进行了粗略规划。

7.《方案》经费估算结果比较合理,符合国家取费标准,可基本保证方案

实施的资金需求。凡与预算采纳的定额不在同一年份都按年度汁价差预各费,每

年增加6%的价差预各费。

8.按照山西省人民政府 《关于印发山西省矿山环境治理恢复基金管理办法

的通知》 (晋政发 〔2019〕 3号 )和 《土地复垦条例实施办法》,按时足额提取



矿山环境治理恢复基金并预存土地复垦费用,矿业权人本年度累计提取的基金和

土地复垦费用不足以完成矿山环境治理恢复与土地复垦费用的,应按照本年实际

所需费用提取。本 《方案》各案生效前,矿业权人应按照原土地复垦方案足额预

存土地复垦费用。

四、问题和建议

1.建议严格按照 《方案》设计的开采顺序安排采剥进度计划,采矿过程中

应注意采场边坡稳定,确保安全生产。

2.应加强复垦后土地管护工作,保证达到各地类复垦标准及验收要求,确

保复垦后土地及时移交当地村委会。

3.矿山“二废”优先综合利用,然后安全处置或达标排放,减少矿山开采对

本区地质环境的破坏。

4.该矿开采生产建设周期长、需分阶段实施复垦,土地复垦义务人应根据

生产进度确定矿山土地复~垦的目标任务、规划设计、费用安排、工程实施进度和

完成期限等c并根据年度任务,编制年度土地复垦实施计划。

5.建议矿山在施工前,另行编制土地复垦设计报告,本方案不代替矿山工

程各阶段常规的复垦设计。

6.如果生产能力发生变化,应 当重新编制土地复垦方案,在新方案未各案

之前,应按本方案吨矿动态投资标准和年实际产量计提复垦资金,上不封顶。

7.矿产资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案是实施矿山开发资源、

矿山环境保护、治理和监测及土地复垦的技术依据之一v本方案不代替相关J程

勘查、治理设计。施工时,应该随着技术要求的变化相应及时改进设计,根据实

际开采情况及时修编本方案。

8.建议按照环评批复要求,履行各项生态环境保护措施c

五、结论
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